
转鼓形系列膜（精细）格筛

—  高效截除污水中纤维类、毛发类等滤渣物质

—  保障MBR膜装置系统运行可靠性、提高膜组件使用寿命

—  广泛应用于MBR工艺、曝气生物滤池工艺的预处理及中水回用

—  对应急排入江河水系一级强化处理的污水具有显著的COD/BOD、

SS去除率
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德国先进二维过滤技术/全不锈钢机械

具体选型请联系本公司专业技术工程师

营销及服务处联系方式:

工程应用设计参数参考

使用特点

技术特性

RoMem-5 780 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

E=0.5mm 处理量60L/S – 790L/S

E=0.75mm 处理量70L/S – 890L/S

E=1mm 处理量80L/S – 990L/S

安装角度 0°- 5°

电机功率 1.1KW 1.5KW 2.2KW

由于采用孔型滤网，分离尺寸固定

高效去除毛发、纤维类和细小悬浮物质

可大大提高后续膜生物反应器的运行稳定性，

大大延长膜的使用寿命

进行大流量污水的精细过滤，无需提升污水，

水头损失低

在河海污水排入口，高效去除污水中的COD/BOD

集过滤、冲洗、输送于一体，处理效率高

可放置在现有渠道中，安装方便

设备全不锈钢制造，经酸洗钝化处理，抗

腐蚀，易操作运行，维护工作量少；结构设计

紧凑，可直接安装在沟渠或箱(池)体内。栅筐

表面可覆盖孔径为0.5-1.0mm的孔型过滤网。

RO系列膜（精细）格筛技术成熟质量可靠

RO-5°膜(精细)格筛过滤排水
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形

型膜生物反应器的 放市 ，栅 为2-10mm的 统格栅的性 经不 需

，为 保 运行可靠性、 少维护， 格栅的性 不 提高。纤维物质和毛发由于

设备 运行，在 ，细小滤 特 孔形过滤 细格栅的应用可

。

在河海排水口， 设置一道细格栅机械过滤工 ，为 水体的 营 作用， 少

水体排放的污水中的COD/BOD 度， ， 可 过机械强化过滤 去除水中的污 物质。

运行 理

应用

污水流入 入口的栅筐， 过方/ 形

滤孔，流 水渠，水中的纤维等固体物质在栅

筐表面 截留， 栅筐表面栅渣量的 ，

格栅 后的 大， 设定

，格筛 洗 环 ，栅筐 转，

滤渣 栅筐 冲 ， 入 中，

过 的排渣 流 系统 ， 滤

孔 细，滤后 可 作回用水。 ，冲洗滤

渣流 系统后可采用 机进一 进行处理。

过程在 中 成，无 生。

RO系列膜（精细）格筛 用应用于市

和工业污水的过滤处理，分离纤维类、毛发类

及固体COD/BOD等悬浮物质。

用于膜生物反应器 的毛发、纤维类及

固体悬浮物质的分离。 应用的膜系统 定

滤孔的孔径，膜组件分为中 纤维膜和 式膜

，进入中 纤维膜设备处理 ， 污水

中的纤维物质分离 分 ， 为 可

结 ， 膜过滤系统， 低膜的

性， 小膜 量， 膜设备处理效 。

，对于中 纤维膜处理设备 ，滤孔孔径

应 可 细小。中 纤维膜装置需 的膜格筛

网孔尺寸一 设为0.75mm和1.0mm。

用于工业污水处理。 的环保 对排入

网的污水 ， 对于污水 进行机

械预处理， 对滤渣进行冲洗 处理

的。RO系列膜（精细）格筛集栅渣分离

洗、 输于一体， 面 小，对工业污水处

理 特 用。

方

采用转鼓形栅筐的膜(精细)格筛可 在

00-50 安装，作为一 精细格筛， 具有

水头损失 低和过滤面 大的特点， 统

的栅 形格栅 ， 格筛运用 小的孔型

过滤网技术，过滤孔径固定，固 分离稳定性

。 维设计和 细小的孔径 纤维

和毛发 栅筐滤孔中 过， 栅 形格栅

不 分离效 ， 为 分离孔径不固

定。 ，孔型过滤网有 大的过滤表面，

应 高的水 。

转鼓形栅筐的膜(精细)格筛RO系列00-50安

装膜(精细)格筛， 市 和工业污水处理，

大 格的膜格筛 机处理量可 3500m3/h。

滤孔尺寸有0.5mm、0.75mm、1.0mm等 格，

面 小，处理效率高，集栅渣过滤、 输功

于一体， 成为处理高悬浮物 量污水的

经 、有效设备。膜(精细)格筛 直接安装

在渠道内或 的箱(池)体中。

方格网孔过滤网

孔形过滤网

孔形M式 过滤网

RO系列膜（精细）格筛应用于MBR工艺

RO系列膜（精细）格筛应用于中水回用工程
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